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1T351.1S 1.800 500 560 890 213 478 33 2 6.013 7,6 155 83 180 根据询
价

 

2T351.1S 2.500 500 790 1.040 269 515 29 2 7.700 9,7 166 90 225 根据询
价

 

2,5T351.1S 3.200 500 790 1.100 269 515 33 3 7.700 9,7 177 98 290 根据询根据询
价价

 

1T351.1.3S 1.800 500 560 890 213 478 33 2 6.013 7,6 155 83 180 根据询
价

 

2T351.1.3S 2.500 500 790 1.040 269 515 29 2 7.700 9,7 166 90 225 根据询根据询
价价

 

2,5T351.1.3S 3.200 500 790 1.100 269 515 33 3 7.700 9,7 177 98 290 根据询根据询
价价

根据客户需求可提供转速更高（但扭矩相应更低）的型号
根据客户需求可提供其他的货叉架宽度。
根据客户需求可提供侧面可拆卸1,000mm支撑货叉(须加价)
根据客户需求可提供可拆卸，可折叠式1,000mm支撑货叉(须加价)
根据客户需求可提供压框装置（用于压紧并清空板条箱，金属容器等）
可提供适合KAUP旋转器的货叉。
当货叉与旋转器联合使用时，在旋转过程中货叉根部产生非常大的应力，并作用于货叉下钩上。
用于这类工况，KAUP 推荐带有加强下钩的货叉。T180 型的所有ISO货叉都可以选购加强下钩。



渔业型旋转器渔业型旋转器 360° 无限位无限位 T351S / T351.3S

产品说明：

KAUP渔业型旋转器有两种型号T351.1S 和T351.1.3S，旋转器上刷防海水锈蚀漆，螺钉、法兰和货
叉架进行电镀保护（看具体型号），所有连接孔均有硅胶密封，该型号属具也常应用于制革业。

产品特点:

适用于水产业•
视野良好•
综合承载能力高•
360°旋转•
齿轮结构坚固•
可使用原车货叉•
可提供侧向支撑装置和压框装置•
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